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符合以下规范标准：

全自动工作雷达   辅助避碰雷达



HLD-RADAR 900S

【更远的探测距离】

X波段10㎡标准球探测距离(IMO标准4.9NM)

【更高的距离分辨率】

【更强杂波下的目标探测能力】
固态雷达采用了一种新型的多普勒处理技术，通过频域和时域信息联合处理，
明显提升强杂波背景下的运动小目标的发现能力，并在屏幕上区分显示。

固态雷达采用低功率发射、大信号带宽和脉冲压缩技术，新的信号形式和处理架构大幅度提升目标检测能力，尤其提升了远距离
目标发现能力，仅需�/���的发射功率实现超过传统雷达的探测威力。

固态雷达通过脉冲压缩技术获得了更窄的等效脉冲宽度，提高了距离分辨率，解决了传统雷达距离分辨率和远程探测能力之间
的矛盾。

低功率、长脉冲 高功率、短脉冲

海上风电场和养殖区目标探测示意图（海豚号固态X波段雷达，2023年7月份）

多普勒技术应用前后对比 (红圆圈高速目标，红方框低速大目标)

多普勒前

多普勒后

多普勒处理通道（16通道）
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HLD-RADAR 900S-X（X-BAND）配置 HLD-RADAR 900S-S（S-BAND）配置

*具体配置以型式认可证书为准 HLD-RADAR 900S

【配置 】

【智能辅助避碰】

【高可靠性，低维护成本】

【更优的抗干扰能力】

【无调谐、无预热】
固态雷达信号频率稳定，能够实现频率的精准控制，无需调谐。固态雷达即开即用，不需要预热。

固态雷达采用全相参脉压处理结合超外差接收机架构，使得其杂散抑制和同频干扰能力更优。

【雷达健康管理】

固态雷达以第三代半导体氮化镓（GaN）功率器件为核心，结合变频模块和数字基带模块，实现收发单元的高可靠性和更低的维护成本。

变频模块GaN功放模块 数字基带模块

雷达系统健康自诊断：在BITE系统健康显示界面，通过可视化图像实时显示雷达系统运行状态，在出现故障时给出报警提示、指明
故障点位，说明故障层级、提供维修建议。

建议航向    200.4°

固态雷达采用了多普勒杂波抑制技术，提升目标探测质量，实现对目标的位置、速度、方位等动态信息的准确感知。智能避碰算法对目
标动态信息进行处理、评估和预测目标碰撞风险，给出合理操作建议。船员依据操作建议调整航行操控，避免碰撞和事故的风险。



【HLD-AT112+TU225  S波段雷达】

【人机交互单元 HLD-IU600 3kg】

【主控单元 HLD-MCU770 6kg】

【电源转换单元 HLD-PCU600 4kg】

【尺寸图 】

【显示单元24" HLD-DU163 10kg】
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【HLD-AT108+TU220  X波段雷达】
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固态雷达以第三代半导体氮化镓（GaN）功率器件为核心，结合变频模块和数字基带模块，实现收发单元的高可靠性和更低的维护成本。



【(X-BAND+S-BAND System Connection Diagram】
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本宣传册版权归海兰信所有。最终产品升级可能会有与宣传册描述不符合的情况， 恕不另行通知。

【技术参数】

江苏途索海洋技术服务有限公司
地   址：江苏省南通市苏锡通科技产业园区清枫路���号

电   话：+�� ��� ��������           传真+�� ��� ��������

网   址 ：www.highlander.com.cn        邮   编：������

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司北京海兰信数据科技股份有限公司

*在DNV认证师见证下的实测结果
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